Uchwata Nr 1X/57/2003
Rady Gminy w Olszynie
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bozkowice.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity z 1999r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 5i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr
142, poz. 1591 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z uchwatg Nr 1V/24/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r, Rada
Gminy w Olszynie uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przedmiot i zakres ustalen planu.

§1
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bozkowice. Integralng czescig
planu jest rysunek planu w skali 1:5000 stanowigcy zatgcznik graficzny do uchwaty.

2. Na rysunku planu oznaczono granice obszaru planistycznego oraz ustalenia w formie graficznej, o
ktérych mowa w § 2.

3. Plan ustala:

1) przeznaczenie terendéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach lub réznych zasa-
dach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczajgce ulic, placéw oraz drég publicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, a
takze tereny niezbedne do wytyczenia sciezek rowerowych,

3) tereny przeznaczone do realizacji celdéw publicznych oraz linie rozgraniczajgce te tereny,

4) granice i zasady zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie,

5) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz tereny tej infrastruktury,

6) lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w
tym réwniez linie zabudowy i gabaryty obiektow, a takze maksymalne wskazniki intensywnosci
zabudowy,

7) zasady podziatu terendéw na dziatki budowlane,

8) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw, w tym zakaz zabudowy, wynikajgcych z po-
trzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidlowego gospoda-
rowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntow rolnych i lesnych,

9) tereny, na ktérych przewiduje sie stosowanie systeméw indywidualnych lub grupowych oczysz-
czania $ciekow bgdz zbiornikéw bezodptywowych.

§2
1. Nastepujgce elementy rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru planistycznego — granica planu,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach i r6znych zasadach zagospodarowania — obo-
wigzujgce i orientacyjne,

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi,

4) oznaczenia klasyfikacji drdg i ulic publicznych;

5) oznaczenia dotyczgce warunkow, zasad i standardow ksztattowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenow:

a) obiekty o wartosciach architektonicznych do ochrony,

6) obiekty i tereny wyznaczone w trybie przepisow szczegdlnych:

a) rejon obserwaciji archeologicznej — stanowiska archeologiczne udokumentowane,
b) granice obszaru chronionego krajobrazu,
C) granice gminy.

2. Nastepujace elementy rysunku planu sg propozycjami rozwigzan — do ustalenia w trybie przepisow
szczegdlnych:

1) granice obszaru wskazanego do objecia ochrong prawng poprzez utworzenie parku krajobra-
zowego,

2) granice obszaru wskazanego do objecia ochrong prawng poprzez uznanie za uzytek ekolo-
giczny,

3) granice bezposredniego zagrozenia powodzig

4) stacje transformatorowe wskazane do realizacji - projektowane,

5) istniejgce linie elektroenergetyczne 20 kV napowietrzne (w tym do skablowania),



§3

llekro¢ w uchwale i na rysunku planu jest mowa o:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

planie — nalezy przez to rozumieé¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Boz-
kowice,

rysunku planu — nalezy przez to rozumieé, rysunek planu stanowigcy zatgcznik do niniejszej
uchwaty;

terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonym rodzaju przeznaczenia i zagospodaro-
wania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, obowigzujgcymi lub orientacyj-
nymi;

funkcji dopuszczalnej — nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustaleniach szczego6towych uzu-
petniajgce funkcje terenu;

wskazniku zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajgcy stosunek powierzchni
zabudowy budynkéw statych do powierzchni odpowiadajgcych im dziatek lub terendw;
wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wyrazajgcy stosu-
nek sumy powierzchni catkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkéw sta-
tych do powierzchni odpowiadajgcych im dziatek lub terendw;

zabudowie uzupetniajacej — nalezy przez to rozumieé obiekty mozliwe do zlokalizowania na ist-
niejacych, zainwestowanych terenach mieszkaniowych i ustugowych;

linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie usytuowania podstawowej bryty budynku (nie do-
tyczy ona garazy parterowych, wysunietych zadaszen, przedsionkéw wejsciowych, gankow i wy-
kuszy) okreslong w ustaleniach planu odlegtoscig od linii rozgraniczajacej drég i ulic oraz od gra-
nicy dziatki wydzielonej pod pas drogowy;

ilosci kondygnacji budynku — nalezy przez to rozumie¢ parametr okreslony poprzez liczbe
kondygnacji nadziemnych, tgcznie z poddaszem uzytkowym;

dominantach architektonicznych — nalezy przez to rozumie¢ obiekty lub ich fragmenty uksztat-
towane w sposob wyrézniajacy je pod wzgledem formy i gabarytéw w istniejgcym uktadzie zabu-
dowy i krajobrazie miejscowosci;

stanie istniejacym — nalezy przez to rozumiec¢ stan w dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaty.
urzadzeniach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane i urzg-
dzenia zlokalizowane w obszarze wsi, obejmujace:

® urzadzenia wodociggowe,

urzadzenia kanalizacyjne,

sieci elektroenergetyczne,

sieci gazownicze,

stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne,

urzgdzenia radiokomunikacyjne,

zespole budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyodrebniong grupe budynkéw (uktad prze-
strzenny), powigzanych ze sobg jednorodng formg architektoniczng oraz zasadami rozplanowa-
nia i usytuowania, dla ktérych styl i cechy architektoniczne i przestrzenne, wyznaczajg i okreslaja:

® dla zespotdéw istniejgcych oraz przeksztatcanych i uzupetnianych zabudowa:
oznaczone na rysunku planu obiekty o walorach architektonicznych lub obiekty zabytkowe
(zlokalizowane w wyodrebniajacym sie przestrzennie lub liniami rozgraniczajgcymi zespotfach
oraz charakterystyczne budynki dla terenu catej wsi), w zakresie skali zabudowy i charaktery-
stycznych cech architektonicznych o wartosciach kulturowych,

® dla zespotdéw nowoprojektowanych — cechy architektonicznego uksztattowania budynkéw, w
tym skala zabudowy — jednorodne dla catego zespotu w granicach terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczajgcymi — wynikajgce z realizacji ustalen planu.

obiektach o wartosciach architektonicznych - nalezy przez to rozumie¢ budynki o wartosciach

kulturowych, ze wzgledu na uksztattowang historycznie i sSrodowiskowo forme architektoniczng, z

charakterystycznymi dla obszaru gminy, cechami nastepujgcych elementdéw architektonicznego jej

uksztattowania:

o formg bryt budynku i jej wysoko$cig (skalg zabudowy),
e formg dachu i jego pokrycia,
e charakterem detalu i zastosowanymi materiatami wykohczeniowymi.
przestrzeni publicznej - nalezy przez to rozumie¢ obszary o szczeg6lnym znaczeniu dla realiza-
cji potrzeb mieszkancéw oraz dla rozwoju gminy, funkcjonalnie i przestrzennie zorganizowane
oraz chronione celem zapewnienia wysokiej jakosci przestrzeni srodowiska zbudowanego (archi-
tektury), wyeksponowania i ochrony waloréw kulturowych i krajobrazu oraz stworzenia warunkéw
do kontaktéw, informacji oraz ksztattowania wizerunku gminy i jej tozsamosci, obejmujgce miedzy
innymi nastepujace tereny:



drég i ulic (K) wraz z ich otoczeniem co najmniej do okreslonych w planie linii zabudowy,
cmentarza zabytkowego (ZC),

zieleni rekreacyjnej (ZR),

laséw (RL), wod powierzchniowych (W),

uzytkéw zielonych w otoczeniu rzeki, potokdw i innych ciekéw naturalnych oraz rowéw (RZ),
obszaru chronionego krajobrazu

oraz inne tereny ksztaltujgce krajobraz gminy, w tym miejsca ekspozycji obiektéw zabytko-
wych i obiektéw o wartosciach architektonicznych do ochrony oraz wglgdéw widokowych i pa-
noram krajobrazowych.

Rozdziat Il
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow.

§4
1. Wyznacza sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu podstawowym:

— tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

— tereny funkcji mieszanej - mieszkaniowej oraz ustugowo-produkcyjnej oznaczone na rysunku
planu symbolem MR,

— tereny ustug turystycznych oznaczone na rysunku planu symbolem UT,

— tereny zieleni rekreacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolem ZR,

— tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC,

— tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem T,

— tereny drég i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej i nr drogi) oznaczone na ry-
sunku planu symbolem K,

— tereny urzadzen komunikacji samochodowej oznaczone na rysunku planu symbolem KS,

— tereny tgk i zieleni niskiej oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

— tereny upraw i produkcji rolnej oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

— tereny laséw ochronnych i zadrzewieh oznaczone na rysunku planu symbolem RL,

— tereny wod powierzchniowych oznaczone na rysunku planu symbolem W.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 wprowadza sie dodatkowe oznaczenia cyfrowe wyodrebnia-
jace tereny o réznych ustaleniach.

3. Dlaterendw, o ktérych mowa w ust. 1 w przepisach niniejszej uchwaty ustala sie:

1) wrozdz. Ill — zasady adaptaciji istniejgcych funkgciji i lokalizacji reklam;

2) wrozdz. IV — zasady ksztattowania uktadu komunikacyjnego i lokalizacji miejsc postojowych;

3) wrozdz. V — zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) w rozdz. VI — szczegdlne warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony srodowi-
ska kulturowego;

5) w rozdz. VII — szczegdlne warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ochrony srodowi-
ska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi;

6) w rozdz. VIll- ustalenia dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcych.

5. Tereny o réznych funkcjach i r6znych zasadach zagospodarowania wydzielajg na rysunku planu
linie rozgraniczajgce obowigzujgce i orientacyjne.

6. Okreslone na rysunku planu orientacyjne linie rozgraniczajgce tereny o réznych rodzajach prze-
znaczenia i réznych zasadach zagospodarowania mogg zosta¢ zmienione w stosunku do linii
oznaczonych na rysunku planu:

0 5 m — jezeli sg liniami rozgraniczajgcymi drog i ulic,
0 10 m — w pozostatych przypadkach.

7. W przypadku zmiany orientacyjnych linii rozgraniczajgcych drog i ulic nalezy zmieni¢ odpowiednio

potozenie linii zabudowy ustalonych przepisami uchwaty.

8. W przypadku braku dla wydzielonych terenéw ustalen regulacyjnych w zakresie warunkéw zago-
spodarowania terenéw, zasady zagospodarowania dla nich wynikajg z przepiséw szczegolnych.

9. Zasady uksztattowania niezbednych dla funkcjonowania gminy kioskow okresla §6 uchwaty.

Rozdziat il
Zasady adaptaciji istniejagcych funkcji
i lokalizacji reklam.

§5
1. Plan dopuszcza utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejagcym funkcji terendéw zainwestowanych,
odmiennych od ustalen planu, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
1) uciagzliwosci tych funkcji dla srodowiska przyrodniczego i mieszkancéw sprowadzone zostang
do wielkosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw;
2) istniejgce parametry powierzchni i intensywnosci zabudowy oraz wielkosci dziatek nie zostang
powiekszone, z wytgczeniem powigekszenia powierzchni dziatek na cele realizacji punktu 3;



3) w granicach dziatek tych funkcji zapewniona zostanie odpowiednia liczba miejsc postojowych
dla samochodéw uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo;

4) uwzglednione zostang wymogi ochrony wartosci kulturowych okreslone w przepisach prawa i w
rozdziale VI.

. Zasady adaptaciji, przebudowy i rozbudowy istniejgcej zabudowy okreslajg ustalenia planu.
3. Dopuszcza sie wymiane lub likwidacje istniejgcej zabudowy przy zachowaniu ustalen planu.

. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa oraz wymiana lub likwidacja istniejgcej zabudowy chronionej
ze wzgledu na wartosci kulturowe, o ktérych mowa w rozdz. VI, wymaga uzgodnien ze Wojewddz-
kim Konserwatorem Zabytkow.

§6
. Na obszarze planu dopuszcza sie umieszczenie elementéw informaciji turystycznej, plansz rekla-
mowych i obiektéw matej architektury stuzgcej funkcji informaciji i handlu, wytacznie pod warun-
kiem, ze bedg uksztattowane zgodnie z przyjetg przez wtadze gminy formg oraz zasadami ksztat-
towania i organizowania gminnego systemu informacji.

. Obiekty gminnego systemu informacji oraz matej architektury winny zosta¢ uformowane jednorod-
nie plastycznie i architektonicznie w skali catej gminy, w nawigzaniu do charakteru i specyfiki gminy
oraz jej wartosci kulturowych, w tym do charakterystycznego detalu wystepujgcego na budynkach
okreslonych w niniejszej uchwale jako ,obiekty o wartosciach architektonicznych do ochrony”.

Wyklucza sie realizacje reklam i obiektdw nie zgodnych z formg i zasadami ksztattowania przyje-
tego dla catej gminy systemu informacji, w tym nie odpowiadajacych przyjetej formie jego elemen-
téw matej architektury.

Lokalizacja obiektow, o ktérych mowa w ust. 2, w obszarze przestrzeni publicznej lub wptywaja-
cych na ksztalt przestrzeni publicznej, wymaga kazdorazowej zgody Wéjta Gminy oraz uzgodnie-
nia zarzadcy drég.

. Woyklucza sie lokalizacje reklam, informaciji i obiektéw malej architektury w miejscach, nie zapew-
niajgcych:

1) uksztattowania przestrzeni publicznej jako harmonijnej cato$ci zgodnie z wymogami kompozy-
cyjno - estetycznymi,

2) ochrone wartosci kulturowych i krajobrazu,

3) wiasciwej ekspozyciji i ochrony obiektéw budowlanych , w tym obiektéw o walorach architekto-
nicznych do ochrony,

4) bezpieczenstwa pieszych i ruchu pojazdow,

5) spetnienia przepiséw szczegolnych, w tym techniczno budowlanych.

Dopuszcza sie umieszczenie plansz reklamowych i informacyjnych na elewacjach budynku wy-
tacznie odnoszacych sie do przedmiotu dziatalnosci na danej nieruchomosci, przy zachowaniu za-
sady, ze plansze bedg o jednakowych wymiarach i umieszczane w sposob uporzadkowany —
wzdtuz okreslonej linii kompozycyjnej, pionowej lub poziomej oraz nawigzywaé bedg do form, wia-
Sciwych dla charakteru miejsca i jego tradycji kulturowych.

Umieszczenie elementow systemu informacji oraz reklam na obiektach zabytkowych wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Rozdziat IV
Ksztattowanie uktadu komunikacyjnego
i zasady lokalizacji miejsc postojowych.

§7
Przebieg oraz klasyfikacje drog i ulic okresla rysunek planu i uchwata.

Ukfad ulic i drég tworza:

1) drogi zbiorcze — KZ,

2) drogi lokalne — KL,

3) drogi dojazdowe — KD,

4) ulice i drogi pieszo jezdne — Kpj,
5) drogi wewnetrzne.

Szerokos¢ drog w liniach rozgraniczajgcych okresla § 31 uchwaty.

4. Dopuszcza sie zmiane potozenia, oznaczonych na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczajgcych
drég do 5,0m , przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
1) utrzymana zostanie ustalona w planie minimalna szerokos¢ drogi w liniach rozgraniczaja-
cych,



2) spetnione zostang wymogi wynikajgce z ustaleh planu i z przepiséw szczegdlnych dotycza-
cych podstawowych elementéw trasy drogi, w tym szerokosci jezdni i chodnikéw oraz uktadu
tukéw i odcinkdw prostych jezdni,

3) zachowane zostang ustalone w przepisach uchwaty odlegtosci linii zabudowy budynkéw pro-
jektowanych.

5. Minimalna szeroko$¢ jezdni winna wynosié:
1) 6,0m — dla drogi zbiorczej (2),
2) 6,0m — dla drogi lokalnej (L),
3) 5,0 — dla drogi dojazdowej (D),
4) od 4,5m do 5,0 — dla drég i ulic pieszo jezdnych (pj),
5) od 4,5 do 5,0m — dla drég wewnetrznych.

§8
Adaptuje sie istniejgcg obstuge terendw i dziatek z drég KZ i KL oraz dopuszcza sie nowe zjazdy,
po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.

Dopuszcza sie konieczne poszerzenia pasow drogowych na cele zwigzane z poprawg bezpie-
czenstwa ruchu i uzytkownikéw terendéw przylegajgcych do drogi oraz ochrony zdrowia ludzi.

W obrebie przekroju ulicznego i drogowego, w uzgodnieniu z zarzgdcg drogi, w zaleznosci od
klasy ulicy lub drogi, zaleca sie realizacje sciezek rowerowych, miejsc postojowych oraz paséw
zieleni na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przy budowie, przebudowie i modernizacji ulic nalezy uwzgledni¢ zasady lokalizacji sieci infra-
struktury technicznej wynikajgce z przepiséw szczegolnych i ustalen okreslonych w § 14 uchwaty.

W zagospodarowaniu terenéw mieszkaniowych i ustugowych uwzglednia¢ wymagania ochrony
trendw drog publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem K, wynikajgce z ustalen planu
i przepiséw szczegolnych.

§9
. W granicach dziatek budowlanych, nalezy zapewni¢ odpowiednig do potrzeb i przepisow szczegdl-

nych liczbe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, autobuséw i samochodoéw gospodar-
czych.

. Minimalng liczbe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na dziatkach budowlanych na-
lezy ustali¢ w oparciu o nastepujgce wskazniki:
1) naterenach zabudowy mieszkaniowej — 1 mp/1 mieszkanie,
2) na terenach ustug:

a) koscioty, sale widowiskowe, kluby, biblioteki = 1m.p./10 miejsc

b) biura, urzedy = 1m.p./50mZ2p.u.

c) szkoty = 1m.p./10 os6b personelu

d) obiekty sportowo-rekreacyjne = 1m.p./10 uzytkownikow

e) przychodnie zdrowia = 1m.p./100mZ2 p.u.

f) hotele = 1m.p./2 t6zka

g) pensjonaty, motele i inne turystyczne = 1m.p./4 t6zka

h) restauracje, kawiarnie = 1m.p./5 miejsc konsumpcyjnych
i) obiekty handlowe = 1m.p./50m?p.u.

. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza sie uwzglednienie przyulicznych miejsc postojowych za
zgodg zarzadcy drogi.

§ 10

Wydzielenie drogi wewnetrznej lub ustanowienie stuzebnosci drogowej dla obstugi dziatek nie
majgcych dostepu do drogi publicznej uwzglednia¢ bedzie warunki wynikajgce z obowigzujgcych
przepisOw szczegodlnych oraz parametry i warunki okreslone w niniejszej uchwale.

Szerokosci pasa terenu (szeroko$¢ dziatki) pod droge wewnetrzng okreslajg przepisy uchwaty.
Zalecane linie zabudowy jak dla projektowanych drdg Kpj.

§ 11

Ustala sie nastepujgce tereny do wytyczenia $ciezek rowerowych:

1) tereny drdg i ulic — oznaczone symbolem K,

2) tereny drog wewnetrznych — wytgcznie za zgodg i na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi,

3) tereny ustug turystycznych — oznaczone symbolem UT,

4) tereny zieleni rekreacyjnej— oznaczone symbolem ZR,



5) tereny laséw i zadrzewien — oznaczone symbolem RL, wylgcznie za zgodg i na warunkach
okreslonych przez zarzgdce terendw - z wykorzystaniem wylgcznie drég wewnetrznych - le-
$nych i szlakéw turystycznych.

Rozdziat V
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 12

1. Ustala sie zaopatrzenie w wode poprzez zbiorowy system zaopatrzenia w wode funkcjonujgcy w
oparciu o urzagdzenia wodociggowe, obejmujgce:
1) ujecia wod podziemnych w Grodnicy,
2) urzadzenia zaopatrzenia w wode, obejmujgce magazynowanie, uzdatnianie oraz regulacje ci-
Snienia,
3) sieci wodociggowe.
2. Ustala sie odprowadzenie sciekow komunalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia scie-
kéw funkcjonujgcy w oparciu o nastepujace urzgdzenia kanalizacyjne:
1) sieci kanalizacyjne,
2) przepompownie sciekow,
3) grupowg mechaniczno — biologiczng oczyszczalnie $ciekéw zlokalizowang w Bozkowicach.

3. Do czasu realizacji docelowych urzgdzen zbiorowego systemu odprowadzania sciekéw, w tym
budowy do wymaganej przepustowosci mechaniczno-biologicznej oczyszczalnie sciekdw komu-
nalnych, ustala sie odprowadzenie sciekdw do tymczasowych urzadzen obstugujgcych obszar
WSi:

1) indywidualnych i grupowych urzadzen odprowadzenia sciekéw, w tym indywidualnych oczysz-
czalni sciekéw i osadnikéw bezodptywowych,
2) sieci kanalizacyjnych.

4. Dla terenéw rozproszonej zabudowy, nie obstugiwanej zbiorowym systemem odprowadzenia scie-
kéw, w zachodniej i potnocnej czesci wsi, ustala sie odprowadzenie sciekow poprzez grupowe i in-
dywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania sciekow.

5. Ustala sie odprowadzenie wéd opadowych do odbiornikow lokalnymi systemami kanalizacyjnymi,
uksztattowanymi w zaleznosci od warunkéw miejscowych, przy spetnieniu wymagan okreslonych w
przepisach szczegélnych.

6. Ustala sie nastepujgce zasady obstugi w zakresie usuwania i utylizacji odpadéw statych:
1) skitadowanie czasowe odpaddéw wytgcznie w miejscach gromadzenia odpadéw statych zlokali-
zowanych zgodnie z wymogami przepisow prawa budowlanego,
2) przewidzie¢ mozliwos¢ segregaciji odpadéw w miejscach czasowego ich gromadzenia,
3) wywoz odpaddw z miejsc czasowego sktadowania na gminne wysypisko odpadéw komunal-
nych (tereny gromadzenia i utylizacji odpadow).

7. Plan ustala dostawe energii elektrycznej z sieci i urzgdzenh przedsiebiorstwa energetycznego zaj-
mujgcego sie przesytem i dystrybucjg energii zgodnie z ustawg Prawo Energetyczne oraz przyje-
tymi zatozeniami do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na obsza-
rze gminy.

8. Plan ustala ogrzewanie obiektéw w oparciu o indywidualne lub grupowe instalacje grzewcze zasi-
lane gazem ptynnym, energig elektryczng i paliwem statym oraz paliwem ptynnym, przy spetnieniu
wymogow sanitarnych, ochrony srodowiska oraz ochrony interesu oséb trzecich.

9. Ustala sie obstuge telefoniczng ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsie-
biorstw telekomunikacyjnych.

10. Plan dopuszcza dostawe energii elektrycznej z indywidualnych i niekonwencjonalnych Zzrédet
energii — elektrowni wodnych, elektrowni stonecznych.

11. Dopuszcza sie rozwigzania indywidualne w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzenia Scie-
kéw z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych.

§13

1. Ustala sie modernizacje istniejacych urzgdzen zbiorowego zaopatrzenia w wode i urzgdzen zaopa-
trzenia indywidualnego oraz rozbudowe sieci zapewniajgcych obstuge istniejgcej i projektowanej
zabudowy.

2. Ustala sie budowe systemu kanalizacyjnego z uwzglednieniem nastepujacych przedsiewziec¢:
1) sieci kanalizacyjnych,
2) przepompowni $ciekdw,
3) mechaniczno —biologicznej oczyszczalni $ciekow.



3. Ustala sie rozbudowe istniejgcych sieci energetycznych z uwzglednieniem przedsiewzie¢, obejmu-
jacych:
1) modernizacje istniejgcych stacji transformatorowych 20/0,4kV oraz budowe nowych,
2) modernizacje i skablowanie istniejgcych napowietrznych linii Sredniego napiecia 20 kV,
3) modernizacje i skablowanie istniejgcych sieci niskiego napiecia,
4) budowe linii niskiego napiecia i przytgczy dla odbiorcéw.

§ 14

1. Lokalizacje terenéw podstawowych obiektow budowlanych i urzgdzen (instalacji) systemow infra-
struktury technicznej i warunki ich zagospodarowania okresla rysunek planu i uchwata.

2. Podstawowymi terenami obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, sg tereny:
1) urzadzen odprowadzania i oczyszczania sciekow — TK,
2) urzadzen elektroenergetycznych — TE,

3. Plan adaptuje istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej, w szczegdélnosci indywidualne uje-
cia wody, sieci wodociggowe (przewody), sieci kanalizacyjne (przewody, urzgdzenia), sieci elek-
troenergetyczne (linie, urzadzenia).

4. Celem zapewnienia ochrony i warunkow do eksploatacji istniejgcych urzadzen infrastruktury tech-

nicznej, ustala sie:

1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wyznaczanych przez zarzgdce urzgdzen oraz przepisy
szczegolne i warunki techniczne, zapewniajgcych ochrone i prawidlowg eksploatacje urzadzen,

2) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu oraz swobodnego przemieszczania sie wzdtuz
stref ochronnych poszczegoélnych urzadzen,

3) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urzadzen,

4) obowigzek kazdorazowego uzgodnienia z zarzgdcg urzadzen infrastruktury lokalizacji obiektow
budowlanych, z ktérego urzadzeniami graniczy¢ bedzie projektowany obiekt.

5. Na terenach wskazanych w ustaleniach dotyczacych terenéw wydzielonych liniami rozgraniczaja-
cymi w rozdz. VI, poza terenami podstawowych obiektdow i urzadzen systemow infrastruktury
technicznej (T), dopuszcza sie lokalizacje obstugujgcych obszar wsi lokalnych urzgdzen infrastruk-
tury technicznej, z wyjatkiem urzadzen infrastruktury zaliczonych do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, wymienionych w § 2 rozporzadzenia RM z dnia 27 wrze-
Snia 2002r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do spo-
rzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

6. Uktad nowych oraz zakres rozbudowy istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nale-
zy ustali¢ w oparciu o zatozenia, koncepcje, programy i plany rozbudowy poszczegdlnych rodza-
joéw sieci lub w oparciu o rozwigzania zawarte w projektach budowlanych poszczegélnych przed-
siewziec.

7. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych istniejgcych i projektowa-
nych drég wymaga zgody zarzadcy drogi.

8. Dopuszczone ustaleniami ust. 4 urzgdzenia radiokomunikacyjne, wymagajgce masztéw, mozliwe
do realizacji wytacznie przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) dopuszczalna lokalizacja: - wytgcznie poza terenami oznaczonymi symbolem: MN, MR, UT
oraz poza obszarem wskazanym do objecia ochrong prawng przyrody poprzez utworzenie
parku krajobrazowego,

2) maksymalna wysokos¢ masztu: - 20,0m,

3) forma architektoniczna masztu: - stupowa (rurowa), z wyodrebniong architektonicznie czescig
Z nadajnikami,

4) zachowane zostang zasady ochrony krajobrazu gminy i ksztattowania przestrzeni publicznej,
w tym ochrony miejsca ekspozycji obiektéw zabytkowych i obiektéw o wartosciach architekto-
nicznych do ochrony oraz wglgdéw widokowych i panoram krajobrazowych.

9. Podejmowane dziatania inwestycyjne na terenach wyznaczonych pod zabudowe i zagospodaro-
wanie winne uwzgledni¢ ochrone istniejgcych urzgdzen melioracyjnych i odwodniajgcych oraz ich
przebudowe realizowang przez wiasciwe instytucje.

Rozdziat VI
Szczegoblne warunki zagospodarowania
wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego.



§15
1. Ochronie kulturowej podlegaja:
1) budynki o wartosciach architektonicznych, w tym objete spisem konserwatorskim,
2) stanowiska archeologiczne udokumentowane,
3) cmentarz zabytkowy.

2. Budynki o wartosciach architektonicznych podlegajg ochronie zgodnie z przepisami szczegélnymi.

3. Dla obiektéw, o ktérych mowa w ust. 2, plan ustala:

1) ochrone charakterystycznych elementdéw architektonicznego uksztattowania istniejacej zabu-
dowy i jej detalu architektonicznego,

2) witasciwg, zgodng ze sztukg konserwatorskg, konserwacje zachowanych elementow,

3) przywrdcenie utraconych i zdegradowanych elementéw w ramach prowadzonej odbudowy i
przebudowy,

4) uksztattowanie ich otoczenia na warunkach okreslonych w przepisach niniejszej uchwaty, w
tym wprowadzenie zieleni,

5) stosowanie przy modernizacji i rozbudowie tradycyjnych i rodzimych materiatéw budowlanych
i wykoniczeniowych — zgodnych z dotychczasowym historycznym charakterem zabudowy.

§ 16

1. Zamierzenia inwestycyjne oraz zmiany zagospodarowania terenu i prace budowlane w obiektach i
w obszarach wymienionych w §15 ust. 1 punkt 2 i 3 wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Kon-
serwatorem Zabytkow.

2. Ochronie podlegajg istniejgce i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o ce-
chach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegdlnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac bu-
dowlanych obiektéw archeologicznych nalezy powiadomi¢ wiasciwe stuzby konserwatorskie.

3. Lokalizacje obiektéw w rejonie udokumentowanych stanowisk archeologicznych nalezy poprze-
dzi¢ rozpoznaniem archeologicznym prowadzonym w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Rozdziat VI
Szczegodlne warunki zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska przyrodni-
czego i ochrony zdrowia ludzi.

§17

1. Ochronie podlegaja:
1) kulturowe uktady i zespoty zieleni (parki - zatozenia parkowo-patacowe, ogrody, aleje, szpalery),
2) zadrzewienia i zakrzewienia srodpolne,
3) zielen zwigzana z ekosystemami rzeki, potokéw i innych ciekéw naturalnych oraz rowéw,
4) ekosystemy lesne i fgkowe (nielesne),
5) naturalne zbiorniki i podmokiosci,
6) uksztattowanie terenu wraz z istniejgcymi krajobrazowymi formami geomorfologicznymi, charak-
terystycznych dla poszczegdlnych terenéw,
7) zalew Le$niansko — Ziotnicki rzeki Kwisy.

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej nalezy przeznaczy¢ na cele zieleni powierzch-
nie okre$lone w ustaleniach dotyczgcych poszczegdlnych terendw.

3. Drzewa i krzewy ozdobne po ich sSmierci biologicznej podlegajg wymianie.

4. Wykluczy¢ dziatania inwestycyjne przyczyniajgce sie do trwatego znieksztatcania rzezby terenu
oraz do proceséw erozji gleby i degradacji ekosystemow lesnych i nielesnych.

5. Zielen w obrebie linii rozgraniczajgcych ulic i drég, dopuszczong przepisami szczegdlnymi,
uksztattowaé w formie zwartych zespotéw nie przekraczajgcych wysokosé 1,2m., uzupetnionych
pojedynczymi drzewami, oddalonymi od siebie na odlegtos¢ co najmniej 25m.

6. Nowe zespoty zieleni ksztattowa¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

1) na terenach przeznaczonych do zabudowy ukfady kompozycyjne ksztattowaé w nawigzaniu do
charakterystycznych uktadéw kompozycyjnych wystepujacych w otoczeniu,

2) na terenach otwartych zielen ksztattowaé obrzezenie, wzdtuz terenéw wyznaczonych liniami
rozgraniczajgcymi lub ciggéw komunikacyjnych oraz ciekéw naturalnych, z zachowaniem wgla-
dow widokowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla ruchu drogowego,

3) roslinnos¢ gatunkowo zréznicowaé ze wzgledu na wysokosé, walory ozdobne oraz zmienne
wiasciwosci w réznych porach roku,

4) utrzymac wglady widokowe oraz ekspozycje obiektow o walorach architektonicznych do ochro-
ny,

§18



Granice obszaru chronionego krajobrazu utworzonego uchwatg nr XXXVI/195/94 Rady Gminy w
Olszynie z dnia 25 maja 1994r. oznaczono na rysunku planu.

Warunki zagospodarowania terenéw objetych utworzonym obszarem chronionego krajobrazu oraz
obowigzujgce w nim zakazy, okre$laja:

-uchwata nr XXXVI1/195/94 Rady Gminy w Olszynie z dnia 25 maja1994r.

-przepisy planu.

Plan wskazuje obszary do objecia ochrong prawng przyrody poprzez utworzenie parku krajobra-
Zowego.

Proponowane granice parku krajobrazowego okresla rysunek planu.

Do czasu utworzenia parku krajobrazowego w trybie przepiséw szczegélnych, zasady zagospoda-
rowania terendw zlokalizowanych w jego obrebie okresla plan.

§19

Plan wskazuje obszary do objecia ochrong prawng przyrody poprzez uznanie za uzytek ekolo-
giczny.

Proponowane granice obszaru uzytku ekologicznego okresla rysunek planu.

Do czasu utworzenia uzytkow ekologicznych w trybie przepiséw szczegdlnych, zasady zagospo-
darowania terendéw zlokalizowanych w obrebie obszaru wskazanych do ich ustanowienia okres$la
plan.

§ 20

Ustala sie ochrone wod powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem zasad i wymogow wy-
nikajgcych z obowigzujgcych przepisow szczegdlnych oraz ustalen niniejszej uchwaty, poprzez:
1) ochrone wod przed skazeniami i zanieczyszczeniami,
2) ochrone terenéw w otoczeniu ciekdow naturalnych oraz ich uksztattowania, w tym skarp tere-
nu, wgwozow i umocnien kamiennych,
3) ochrone lasow i zieleni oraz korytarzy ekologicznych rzek i innych ciekéw naturalnych (zabu-
dowy biologicznej),
4) stosowanie w produkciji rolnej zasad ,dobrej praktyki rolnej” z godnie z wymogami przepisow
szczegolnych oraz ustaleniami wtasciwych programéw rolno-srodowiskowych.

W granicach obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig, oznaczonych na rysunku planu,
zabrania sie lokalizacji nowych obiektow budowlanych, z wyjgtkiem stuzgcych ochronie przeciw-
powodziowej.

Dla terenéw i obiektow potozonych w granicach obszaréw bezposredniego zagrozenia powodzig,
ktére zostang wyznaczone w studium opracowanym przez dyrektora Regionalnego Zarzadu Go-
spodarki Wodnej, zgodnie z ustawg Prawo wodne, ustalenia ust. 2 i ust.4 nalezy stosowa¢ odpo-
wiednio.

Zapewni¢ wolny dostep do rzeki, potokéw i innych ciekéw naturalnych, w tym wykluczyé ogrodze-
nia nieruchomosci przylegtych do terenéw wdd publicznych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii
brzegu.

§ 21

. Na terenach wyznaczonych na cele budowlane ustala sie utrzymanie i zlokalizowanie obiektéw
mieszkalnych oraz ustug i wytwdrczosci i infrastruktury technicznej nie wywotujgcych statych i
okresowych ucigzliwosci dla srodowiska i mieszkancow. Ewentualne ucigzliwosci wywotane przez
obiekty dopuszczone w planie do lokalizacji nie mogg wykracza¢ poza granice dziatki obiektu be-
dacego zrodtem ucigzliwosci. Poziomy dopuszczalnych parametrow stanu srodowiska w zakresie
hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i wody okreslajg przepisy w zakresie
ochrony srodowiska.

. W przypadku stwierdzenia w ocenie oddziatywania na srodowisko wystepowania ucigzliwego od-
dziatywania istniejgcych i projektowanych obiektdéw i urzadzen infrastruktury technicznej na $rodo-
wisko i braku mozliwosci ich wyeliminowania, mimo zastosowania rozwigzan technicznych i tech-
nologicznych, nalezy ustanowi¢ obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie i w trybie przepiséw
szczegllnych.

. Dla obiektéw komunikaciji i parkingéw ustala sie konieczno$¢ oczyszczania woéd deszczowych po-
przez urzadzenia oddzielajgce bfoto, oleje i benzyne

W zagospodarowaniu terenéw mieszkaniowych i ustug turystycznych, sgsiadujgcych z terenami
drég i ulic publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem K, nalezy uwzglednia¢ - wynika-
jace z ustalen planu i przepiséw szczegdlnych - wymogi ochrony i bezpieczenstwa dla projekto-
wanego uzytkowania, w zwigzku z ucigzliwosciami drogi.



5. Dopuszcza sie zmniejszenie okreslonych w planie odlegtosci linii zabudowy od drdg, pod warun-

kiem:

1) lokalizacja budynku uzgodniona bedzie z zarzadca drogi oraz z Pahstwowym Powiatowym In-
spektorem Sanitarnym,

2) budynek zlokalizowany zostanie w nawigzaniu do linii zabudowy budynkdw istniejgcych,

3) wybudowane zostang przez inwestora zabezpieczenia zapewniajgce dotrzymania standardow
jakosci srodowiska dla danego rodzaju terenu (uwzglednione w projekcie budowlanym), w tym
standardy poziomu hatasu.

6. W zakresie ochrony przed ucigzliwo$ciami hatasu plan ustala:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i ustug (MR) oraz tereny ustug turystyki podlegajg ochronie jak tereny zabudowy
mieszkaniowej, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt a) ustawy Prawo ochrony srodowiska.
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Rozdziat VIII

Ustalenia szczegotowe dla terenéw wydzielonych

liniami rozgraniczajacymi.
§22

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi komercyjne - wytgcznie jako wbudowane, zajmujgce nie wigcej niz 30% pow.
c. budynku.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

— ksztattowanie zabudowy:- z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektdow o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie skali zabudowy, uksztattowania bryly, wysokosci, formy i spadku dachu;

— maksymalna wysokos$¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 9,0m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy bu-
dynku: - 2,

— ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym: - 1,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy — spadek potaci dachu
w granicach 35° — 459,

Ksztattowanie uktadu zabudowy — wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, z zachowaniem
linii zabudowy, wspélnej dla zespotu budowlanego.

Linia zabudowy budynkéw istniejgcych: - do zachowania.
Linia zabudowy budynkoéw projektowanych, nieprzekraczalna:
— od ulic i drég Kpj i KD — 6,0m;

— od ulic i drég KL — 10,0m;

— od drogi KZ — 15,0m.

Minimalna odlegto$¢ projektowanej zabudowy, od:
- naturalnych ciekéw i rowéw — 10,0m.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,35,
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,18,
Minimalny wskaznik powierzchni terendw zieleni na dziafce: - 0,40.

Dopuszczalne zagospodarowanie terendw:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,

-zielen przydomowa,

-doj$cia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

-miejsca postojowe dla samochodow, garaze i obiekty gospodarcze o wielkosci nie
przekraczajgcej dla kazdej dziatki: 40m? pow. u.

Zasady podzialu na
dziatki

Minimalna powierzchnia dziatki: - 900m?2.
Minimalna szerokos$¢ dziatki: - 26,0m.
Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-dach pokryje tgcznie nie wiecej niz 10% pow. zabudowy budynkéw zlokalizowanych
na wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, kidre nie ksztattujg prze-
strzeni publicznej.

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.

11




§ 23

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

MR1

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustugowo-produkcyjnej

Przeznaczenie (zakres funkcji) - tgcznie wszystkie lub jedna z wymienionych funk-
cji, przy spetnieniu wymogéw i zasad funkcjonalnego zagospodarowania dziatek,
wynikajgcego z sasiedztwa tych funkcji i zachowania standardéw jakosci $srodowiska
jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - mieszkalnictwo wielorodzinne,

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — mieszkalnictwo jednorodzinne,

— zabudowa zagrodowa — obejmujgca budynki mieszkalne oraz gospodarcze i
urzadzenia (budowle), stuzgce produkcji rolnej i przetwdrstwu rolno-
spozywczemu, z wykluczeniem przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko - wymienionych w § 2 i § 3 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
24 wrzesnia 2002r.,

— ustugi komercyjne — zakres funkgiji jak dla terenu U,

— funkcje ustugowo-produkcyjne, z wykluczeniem przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywaé na $rodowisko - wymienionych w § 2 i §3 rozporzgdzenia RM
z dnia 24 wrzesnia 2002r.

Funkcje dopuszczalne

Zielen parkowa.

Ustugi publiczne:

istniejgce — do zachowania,

projektowane — zajmujgce, facznie z adaptowanymi, nie wiecej niz 20% wyznaczo-
nego liniami rozgraniczajgcymi terenu, o ile zlokalizowane zostang samodzielnie na
wydzielonych dziatkach, oraz jako towarzyszace, zajmujgce nie wiecej niz 50% pow.
c. budynku zlokalizowanego na dziatkach wielofunkcyjnych.

Ustala sie utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

—  ksztaltowanie zabudowy: - z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektéw o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie skali zabudowy, uksztaltowania bryly, wysokosci, formy i spadku da-
chu;

— maksymalna wysokos¢ kalenicy:

- budynkoéw istniejgcych, liczona od najnizej potozonego terenu przy budyn-
ku: — istniejgca do zachowania, nie przekraczajgca istniejgcej wysokosci
budynku;

- budynkéw projektowanych w linii zabudowy drég, liczona od najnizszego
poziomu przy ulicy: - 12,5m;

- budynkow projektowanych poza linig zabudowy drég — o swobodnej loka-
lizacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy budynku: - 12,5m,

— minimalna wysokos¢ kalenicy budynkéw projektowanych w linii zabudowy ulic,
liczona od najnizej potozonego terenu przy ulicy: - 6,0m;

— maksymalna ilos¢ kondygnaciji:

- budynkéw istniejgcych, liczona od najnizej potozonego terenu przy budyn-
ku: - istniejgca do zachowania, nie przekraczajgca istniejgcej ilosci kondy-
gnacji budynku;

- budynkéw projektowanych w linii zabudowy drég, liczona od najnizszego
poziomu przy ulicy: - 3;

- budynkéw projektowanych poza linig zabudowy drég — o swobodniej loka-
lizacji , liczona od najnizej potozonego terenu przy budynku: - 3;

— ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym: - 1 — 2,

— dach: stromy o symetrycznych ukfadach potaci i kalenicy — spadek dachu w

nawigzaniu do spadkéw wystepujgcych w ,obiektach o wartosciach architekto-
nicznych do ochrony”, dla nowej projektowanej zabudowy w granicach 310 - 450,

Ksztattowanie uktadu zabudowy — wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, z zachowaniem
linii zabudowy, wspélnej dla wystepujacych ciggdéw zabudowy zespotu budowlanego
oraz poprzez swobodg lokalizacje pojedynczych budynkéw wewngtrz zespotu bu-
dowlanego.

Linia zabudowy budynkéw istniejgcych: - do zachowania.

Linia zabudowy budynkow projektowanych, nieprzekraczalna: - wyznaczona przez
istniejgce, sasiednie budynki, lecz nie mniej niz:

— od ulic i drég Kpj i KD — 6,0m;

— od drogi KL — 8,0m;

— od drogi KZ — 15,0m.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej zabudowy, od:

- naturalnych ciekéw i rowéw — 10,0m.
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Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,45.
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,18.
Minimalny wskaznik powierzchni terendw zieleni na dziatce: 0,40.

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,

-zielen przydomowa z placykami rekreacyjnymi i gospodarczymi,

-miejsca czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych,

-dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

-miejsca postojowe — parkingi, na potrzeby wtasne mieszkancéw dziatki i uzytkowni-
kéw okresowych,

-garaze, obiekty gospodarcze - na potrzeby wtasne mieszkancow dziatki,

-terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji — budowle.

Zasady podzialu na
dziatki

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
— linie rozgraniczajace,
— istniejace granice wtasnosci.

Wtérne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepiséw szczegol-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunkéw zagospo-
darowania, parametrow i wskaznikéw urbanistycznych.

Minimalna szerokos¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okres$lonymi w rozdz. 1V.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-dach pokryje tgcznie nie wiecej niz 20% pow. zabudowy budynkéw zlokalizowanych
na wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, ktére nie ksztattujg prze-
strzeni publicznej.

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.
Dopuszcza sie zmniejszenie linii zabudowy od drogi KZ, pod warunkiem:
-zlokalizowania budynku poza strefg przekroczonych standardéw jakosci srodowi-
ska, w tym dopuszczalnego poziomu hatasu dla poszczegdlnych rodzajéw terendw,
-realizacji przez inwestora niezbednych zabezpieczen redukujgcych ucigzliwosci
drogi, o ile realizacja takich zabezpieczen jest niezbedna dla zachowania standar-
dow jakosci srodowiska,

-uzgodnienia lokalizacji z zarzgdca drogi.

§24

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

MR2

Tereny funkcji mieszanej — mieszkaniowej oraz ustugowo-produkcyjnej

Przeznaczenie - zakres funkciji:

tacznie wszystkie lub jedna z wymienionych funkcji, przy spetnieniu wymogow i

zasad funkcjonalnego zagospodarowania dziatek, wynikajgcego z sgsiedztwa tych

funkcji i zachowania standardéw jakosci $rodowiska jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej:

— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - mieszkalnictwo wielorodzinne,

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — mieszkalnictwo jednorodzinne,

— zabudowa zagrodowa — obejmujgca budynki mieszkalne oraz gospodarcze i
urzadzenia (budowle), stuzgce produkcji rolnej i przetwérstwu rolno-
spozywczemu, z wykluczeniem przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko - wymienionych w § 2 i § 3 rozporzadzenia RM z dnia 24 wrzesnia
2002r.,

— ustugi komercyjne — zakres funkgcji jak dla terenu U,

— funkcje ustugowo-produkcyjne - z wykluczeniem przedsiewzie¢ mogacych zna-
czgco oddziatywac na srodowisko - wymienionych w § 2 i § 3 rozporzadzenia RM
z dnia 24 wrzesnia 2002r.

Funkcje dopuszczalne

Zielen parkowa.

Ustugi publiczne — zajmujgce, tacznie z adaptowanymi, nie wiecej niz 20% wyzna-
czonego liniami rozgraniczajgcymi terenu, o ile zlokalizowane zostang samodzielnie
na wydzielonych dziatkach, oraz jako towarzyszgce, zajmujgce nie wiecej niz 50%
pow. c. budynku zlokalizowanego na dziatkach wielofunkcyjnych.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-

Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw z zachowa-
niem nastepujacych warunkow:
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rowania terenu

— ksztaltowanie zabudowy:- z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektéw o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie skali zabudowy, uksztattowania bryly, wysokosci, formy i spadku dachu;

— maksymalna wysoko$¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 12,0m,

— maksymalna ilos¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy bu-
dynku: - 3,

— ilo$¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym: - 1 — 2,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy — spadek dachu w gra-
nicach:

-30° — 45° dla dachu dwuspadowego,
-350 — 45° dla dachu wielospadowego.

Ksztattowanie uktadu zabudowy — wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, z zachowaniem

linii zabudowy, wspélnej dla wystepujacych ciggdéw zabudowy zespotu budowlane-

go.

Linia zabudowy budynkoéw istniejgcych: - do zachowania.
Linia zabudowy budynkéw projektowanych, nieprzekraczalna:
— od ulic i drég Kpj i KD — 6,0m;

— od drogi KL — 8,0m;

— od drogi KZ — 15,0m.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej zabudowy, od:
- naturalnych ciekéw i rowéw — 10,0m.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,30.
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,18.
Minimalny wskaznik powierzchni terendw zieleni na dziatce: 0,40.

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,

-zielen przydomowa z placykami rekreacyjnymi i gospodarczymi,

-miejsca czasowego gromadzenia odpadoéw komunalnych,

-doj$cia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

--miejsca postojowe — parkingi, na potrzeby wiasne mieszkancéw dziatki i uzytkow-
nikéw okresowych,

-garaze, obiekty gospodarcze - na potrzeby wiasne mieszkancow dziatki,

-terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji — budowle.

Zasady podzialu na
dziatki

Minimalna powierzchnia dziatki: - 1000m?.
Minimalna szerokos¢ dziatki: - 25m.
Minimalna szeroko$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okres$lonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-dach pokryje tgcznie nie wiecej niz 20% pow. zabudowy budynkoéw zlokalizowanych
na wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, ktére nie ksztattujg prze-
strzeni publicznej.

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.
Dopuszcza sie zmniejszenie linii zabudowy od drogi KZ, pod warunkiem:
-zlokalizowania budynku poza strefg przekroczonych standardéw jakosci srodowi-
ska, w tym dopuszczalnego poziomu hatasu dla poszczegdlnych rodzajow terenéw,
-realizacji przez inwestora niezbednych zabezpieczen redukujgcych ucigzliwosci
drogi, o ile realizacja takich zabezpieczen jest niezbedna dla zachowania standar-
dow jakosci srodowiska,

-uzgodnienia lokalizacji z zarzgdcg drogi.

§ 25
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Symbol i funkcja a pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

UT1
Tereny ustug turystycznych

Przeznaczenie — zakres funkcji:

— ustugi turystyki (wg art. 3 ustawy o ustugach turystycznych),
— administracja, obstuga dziatalno$ci gospodarczej i spotecznej,
— gastronomia,

— ustugi ochrony zdrowia,

— ustugi rekreaciji, sportu, kultury i rozrywki.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi publiczne.

Ustugi komercyjne:

-istniejgce - do zachowania.

-projektowane - zajmujgce nie wiecej niz 25% wyznaczonego liniami rozgraniczaja-
cego terenu lub nie wiecej niz 25% pow. c. budynku wielofunkcyjnego.
Mieszkalnictwo jednorodzinne:

-istniejgce - do zachowania,

-projektowane - wytgcznie jako wbudowane, pod warunkiem, ze tgcznie z adapto-
wanym, zajmie nie wigcej niz 30% pow. u. budynku ustugowego.

Ustala sie utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

ksztattowanie zabudowy: - z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o warto$ciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektéw o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie, skali zabudowy, uksztattowania bryty, wysokosci, formy i spadku da-
chu,
maksymalna wysoko$¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 12,0m,

— maksymalna ilos¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 3,

— ilos¢ kondygnac;ji w poddaszu uzytkowym: - 1 — 2,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach pofaci i kalenicy — spadek dachu w
granicach 31° — 45°,

Ksztattowanie ukfadu zabudowy — wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, z zachowaniem
linii zabudowy, wspdlnej dla wystepujacych ciagéw zabudowy zespotu budowlanego
oraz poprzez swobodg lokalizacje pojedynczych budynkéw wewngtrz zespotu bu-
dowlanego.

Linia zabudowy budynkéw istniejgcych: - do zachowania.

Linia zabudowy budynkéw projektowanych, nieprzekraczalna: - wyznaczona przez
istniejgce, sagsiednie budynki, lecz nie mniej niz:

— od ulic i drég Kpj i KD — 10,0m,

— od drogi KZ — 15,0m.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,50.
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,25.
Minimalny wskaznik powierzchni terendw zieleni na dziatce: - 0,40.

Dopuszczalne zagospodarowanie terendw:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,
-zielen z placykami rekreacyjnymi,

-doj$cia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,
-miejsca postojowe — parkingi,

-garaze, obiekty gospodarcze,

-terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji — budowle.

Zasady podzialu na
dziatki

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:
— linie rozgraniczajace,
— istniejgce granice wtasnosci.

Wtérne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepiséw szczegol-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunkéw zagospo-
darowania, parametrow i wskaznikdéw urbanistycznych.

Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.
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Szczegolne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-dach pokryje facznie nie wigcej niz 25% pow. rzutéw budynkdéw zlokalizowanych na
wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, ktére nie ksztattujg prze-
strzeni publiczne;j.

Warunki zagospodarowania wynikajgce z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego okreslone sg w rozdz. VI.

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi okreslone sg w rozdz. VII.
Dopuszcza sie zmniejszenie linii zabudowy od drogi KZ, pod warunkiem:
-zlokalizowania budynku poza strefg przekroczonych standardéw jakosci srodowi-
ska, w tym dopuszczalnego poziomu hatasu dla poszczegdlnych rodzajow terendw,
-realizacji przez inwestora niezbednych zabezpieczen redukujgcych ucigzliwosci
drogi, o ile realizacja takich zabezpieczen jest niezbedna dla zachowania standar-
dow jakosci srodowiska,

-uzgodnienia lokalizacji z zarzadca drogi.

§ 26

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

uT2

Tereny ustug turystycznych.

Przeznaczenie — zakres funkcji:

ustugi turystyki (wg art. 3 ustawy o ustugach turystycznych),
administracja, obstuga dziatalnosci gospodarczej i spotecznej,
— gastronomia,

— ustugi ochrony zdrowia,

— ustugi rekreaciji, sportu, kultury i rozrywki.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi publiczne — zajmujgce nie wigcej niz 25% wyznaczonego liniami rozgranicza-
jacego terenu lub nie wiecej niz 30% pow. u. budynku wielofunkcyjnego.
Mieszkalnictwo jednorodzinne - wytgcznie jako wbudowane, zajmujgce nie wiecej
niz 25% pow. u. budynku ustugowego.

Warunki ksztattowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw z zachowa-

niem nastepujacych warunkow:

— ksztattowanie zabudowy:- z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujacej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektow o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie, skali zabudowy, uksztattowania bryly, wysokosci, formy i spadku dachu,

— maksymalna wysokos$¢ kalenicy: - 10,5m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnaciji: - 2,

— ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym: - 1,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy — spadek dachu w gra-
nicach 35° — 45°,

Ksztattowanie ukfadu zabudowy — wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, z zachowaniem
linii zabudowy, wspélnej dla wystepujacych ciggdéw zabudowy zespotu budowlane-

go.

Linia zabudowy, nieprzekraczalna:
— od ulic i drég Kpj i KD — 10,0m,
— od drogi KZ — 20,0m.

Minimalna odlegto$¢ projektowanej zabudowy, od:
- naturalnych ciekéw i rowéw — 10,0m.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,40.
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,20.
Minimalny wskaznik powierzchni terenow zieleni na dziatce: - 0,40.

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,
-zielen z placykami rekreacyjnymi,

-dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzgdzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,
-miejsca postojowe — parkingi,

-garaze, obiekty gospodarcze,

-terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji — budowle.

Zasady podzialu na
dziakki

Minimalna powierzchnia dziatki: - 1000m?2.
Minimalna szeroko$¢ dziatki: - 35m.
Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 10,0m.

Zasady obstugi w za-
kresie infrastruktury
technicznej i komunika-
cji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. 1V.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.
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Szczegolne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

-dach pokryje tacznie nie wiecej niz 20% pow. zabudowy budynkdéw zlokalizowanych
na wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, ktére nie ksztattujg prze-
strzeni publiczne;j.

Warunki zagospodarowania wynikajgce, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.

§ 27

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wy-
dzielonego liniami
rozgraniczajacymi

ZR1

Tereny zieleni rekreacyjne;j.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi turystyczne, sportu i rekreaciji.
Tereny upraw i produkcji rolnej.

Warunki zagospoda-
rowania terenu

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

— tereny nie zabudowane obejmujgce trawniki, tgki, zielen nieurzadzong (niska i
wysoka), zieleh urzadzong z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi - wydzielone te-
reny zieleni dla celéw sportowych,

— lasy i zadrzewienia,

— uprawy rolne,

— dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— urzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

— terenowe urzadzenia sportu i rekreacji (budowle) - zajmujgce nie wiecej niz 15%
wyznaczonego liniami rozgraniczajgcego terenu,

— miejsca postojowe dla samochodéw - zajmujgce iacznie nie wiecej niz 10%
wyznhaczonego liniami rozgraniczajgcego terenu.

Zasady podziatu na
dziatki

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

— linie rozgraniczajgce,

— istniejgce granice wtasnosci.

Wtdrne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepiséw szcze-
golnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunkéw zago-
spodarowania, parametrow i wskaznikéw urbanistycznych.

Minimalna szerokos$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Zasady obstugi w
zakresie infrastruktu-
ry technicznej i ko-
munikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktu-
ry technicznej ksztattowane z godnie z zasadami okre$lonymi w rozdz. V.

Szczego6lne warunki
zagospodarowania

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.
Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

Teren potozony w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

§ 28

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wy-
dzielonego liniami
rozgraniczajacymi

ZR2

Tereny zieleni rekreacyjnej.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi turystyczne, sportu i rekreacji oraz zabudowa zwigzana z wypoczynkiem
rodzinnym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).
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Warunki ksztaltowa-
nia zabudowy i zago-
spodarowania terenu

Budowa nowych oraz przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

—  ksztaltowanie zabudowy:- z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektéw o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie skali zabudowy, uksztattowania bryty, wysokosci, formy i spadku dachu

— maksymalna wysokos¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 9,0m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 2,

— ilos¢ kondygnacji w poddaszu uzytkowym: - 1,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach potaci i kalenicy — spadek dachu w
granicach 35° — 450,

Ksztattowanie uktadu zabudowy — w formie pojedynczego budynku lub zespotu
budowlanego - z budynkami rozmieszczonymi w sposob skoncentrowany, w na-
wigzaniu do uksztattowania terenu i ciggéw komunikacyjnych.

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki: - 0,25.
Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,18.

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

— tereny nie zabudowane obejmujace trawniki, tgki, zielen nieurzadzong (niskg i
wysoka), zieleh urzadzong z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi - wydzielone te-
reny zieleni dla celéw sportowych,

— oprawy ogrodnicze, sady,

— lasy i zadrzewienia,

— budynki i budowle przeznaczone pod funkcje dopuszczalne, w tym na wydzielo-
nych dziatkach,.

— dojécia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— urzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

— terenowe urzadzenia sportu i rekreacji (budowle) - zajmujgce nie wiecej niz 10%
wyzhaczonego liniami rozgraniczajgcego terenu,

— miejsca postojowe dla samochoddw - zajmujgce fgcznie nie wiecej niz 10%
wyznaczonego liniami rozgraniczajgcego terenu.

Zasady podziatlu na
dziatki

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

— linie rozgraniczajgce,

— istniejgce granice wtasnosci.

Witdrne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepiséw szcze-
golnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz ustalonych planem warunkéw zago-
spodarowania, parametrow i wskaznikéw urbanistycznych.

Minimalna szeroko$¢ dziatki pod droge wewnetrzng — 8,0m.

Minimalna powierzchnia dziatki: - 900m?2.

Minimalna szerokos$¢ dziatki: - 25m.

Zasady obstlugi w
zakresie infrastruktu-
ry technicznej i ko-
munikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktu-
ry technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdz. V

Szczego6lne warunki
zagospodarowania

Dopuszcza sie dach ptaski przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

-dach pokryje facznie nie wigcej niz 20% pow. zabudowy budynkéw zlokalizowa-
nych na wydzielonej dziatce,

-zlokalizowany zostanie wytgcznie w czesci zabudowan, ktore nie ksztattujg prze-
strzeni publicznej.

Warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego,
okreslone sg w rozdz. VI.

Dodatkowe warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony
przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.

Zachowac ustalone przepisami szczegolnymi odlegtosci zabudowy od cmentarza.

§ 29

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wy-
dzielonego liniami
rozgraniczajacymi

ZC

Tereny cmentarzy — cmentarz zabytkowy

Funkcje dopuszczalne

Zielen parkowa,
Parkingi — wg decyzji zarzadcy terenu.

Warunki ksztattowa-
nia zabudowy i zago-
spodarowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujacych warunkow:

—  ksztaltowanie zabudowy: - w sposéb zgodny z cechami lokalnej architektury o
wartosciach kulturowych,

— dach: ksztattowany z uwzglednieniem dotychczasowych indywidualnych cech
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architektonicznych obiektu.
Zasady zagospodarowania okre$laja przepisy szczegolne.

Zasady obstugi w
zakresie infrastruktu-
ry technicznej i ko-
munikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej
ksztaltowane z godnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegoélne  warunki
zagospodarowania

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony $rodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII
Zamierzenia inwestycyjne oraz zmiany zagospodarowania terenu i prace budowlane
wymagajg uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

§ 30

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

T

Tereny infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie - zakres funkgciji:
1) TK —tereny urzadzenh odprowadzenia i oczyszczania Sciekéw,
2) TE —tereny urzgdzen elektroenergetycznych.

Funkcje dopuszczalne

Lasy i zadrzewienia.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujacych warunkow:

— ksztattowanie zabudowy: - w sposdb zgodny z cechami architektury o warto-
Sciach lokalnych i kulturowych,

— maksymalna wysokos¢ kalenicy budynku: - 9,0m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnacji: - 1,

— dach: stromy.

Linia zabudowy budynkéw istniejgcych: - do zachowania.

Linia zabudowy budynkow projektowanych: - zgodnie z przepisami szczeg6inymi.

Dopuszczalne zagospodarowanie terenu:

— budynki i budowle (urzgdzenia) przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopusz-
czalne,

— miejsca czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych,

— dojécia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— miejsca postojowe dla samochodéw,

— Zzieleh urzadzona.

Zasady podzialu na
dziatki

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

— linie rozgraniczajace,

— istniejgce granice wtasnosci.

Wtdrne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepisow szczegdl-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz przepisdw niniejszej uchwaty.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu o zbiorcze i indywidualne systemy sieci infrastruktury
technicznej ksztattowane zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:
-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.
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§ 31

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

K

Tereny drég i ulic publicznych:

. szer. w liniach .
oznaczenie klasa o nr drogi
rozgraniczajacych

KZ zbiorcza 15 -20m 12364
KL lokalna 12 -15m 12363
KD dojadzdowa 10 -12m
Kpj pieszo-jezdna 8—-10m

funkcje dopuszczalne

Zielen urzgdzona

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Warunku ksztattowania infrastruktury technicznej okresla rozdz. V.

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony $rodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.

§ 32

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

KS

Tereny urzadzen komunikacji samochodowe;.

Przeznaczenie — zakres funkciji:
-stacje obstugi i sprzedazy samochodéw i innych pojazdéw,
-parkingi.

Funkcje dopuszczalne

Ustugi turystyczne i komercyjne — zajmujgce nie wiecej niz 50% pow. c. budynku
obstugujgcego funkcje podstawows.

Ustala sie utrzymanie wystepujacych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

— ksztattowanie zabudowy:- z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w tym w
szczegolnosci do cech ,obiektéw o walorach architektonicznych do ochrony”, w
zakresie skali zabudowy, uksztattowania bryty, wysokosci, formy i spadku dachu;

— maksymalna wysokos¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 9,0m,

— maksymalna ilos¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy bu-
dynku: - 1,

— dach: stromy o symetrycznych uktadach pofaci i kalenicy — spadek dachu w
granicach 38° — 450,

Linia zabudowy, nieprzekraczalna:
— od ulic i drég Kpj — 8,0m,

— od ulicidrég KD i KL —10,0m,
— od drogi KGP —20,0m.

Minimalny wskaznik powierzchni terendw zieleni na dziafce: - 0,30.

Ksztattowanie zieleni w obrebie stanowisk parkingowych z uwzglednieniem zasady:
1 drzewo / 12 stanowisk.

Dopuszczalne zagospodarowanie terendw:

-budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,

-zielen urzadzona,

-miejsca czasowego gromadzenia odpadéw komunalnych,

-dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

-rzgdzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach,

-terenowe urzgdzenia sportu i rekreacji — budowle.

Maksymalna wielko$¢ obiektéw kubaturowych, dla catego wyznaczonego liniami
rozgraniczajgcymi terenu — 200m? pow. c.

Zakaz lokalizacji stacji paliw.

zasady podzialu na
dziatki budowlane

Granice dziatek budowlanych wyznaczaja:

— linie rozgraniczajgce,

— istniejgce granice wtasnosci.

Witdrne podziaty i scalenia dziatek pod warunkiem zachowania przepiséw szcze-
golnych w zakresie lokalizacji zabudowy oraz przepiséw niniejszej uchwaty.
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Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. 1V.

Tereny obstugiwane w oparciu zbiorcze systemy sieci infrastruktury technicznej
ksztattowane z godnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony $rodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okre$lone sg w rozdz. VII.
Wyklucza sie lokalizacje stacji paliw.

§ 33

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

RZ

Tereny fak i zieleni niskiej

funkcje dopuszczalne

Tereny upraw i produkcji rolnej — z wykluczeniem zabudowy.

Lasy i zadrzewienia. Tereny do zalesienia — zgodnie z przepisami szczegolnymi.
Sport i rekreacja — w formie wydzielone tereny zieleni dla celéw sportowych oraz
terenowych urzadzen sportu i rekreacji (budowli) pod warunkiem spetnienia wyma-
gan ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych.

Ustala sie utrzymanie wystepujacych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  zagospodaro-
wania terenu

Dopuszczalne zagospodarowanie terenow:

— tereny nie zabudowane obejmujace tgki, pastwiska, sady grunty orne,

— wody powierzchniowe — stawy hodowlane, cieki naturalne i rowy,

— oprawy ogrodnicze, sady,

— zadrzewienia i zakrzewienia srodpolne,

— faki, zadrzewienia i zakrzewienia w otoczeniu ciekéw naturalnych i rowéw,

— dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— urzadzenia infrastruktury technicznej , w tym na wydzielonych dziatkach nie koli-
dujgcej z funkcjg podstawowg i dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wyma-
gan ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi ksztattowa-
nymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego okreslone sg w rozdz. VI,
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi okre$lone sg w rozdz. VII.
Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

§34

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

RP1

Tereny upraw i produkcji rolnej.

Funkcje dopuszczalne

Lasy i zadrzewienia. Tereny do zalesienia — zgodnie z przepisami szczegolnymi.
Ustala sie utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  zagospodaro-
wania terenu

Dopuszczalne zagospodarowanie terendw:

— tereny nie zabudowane obejmujgce taki, pastwiska, grunty orne, uprawy ogrodni-
cze i sadownicze.

— wody powierzchniowe — stawy hodowlane, cieki naturalne i rowy,

— zadrzewienia i zakrzewienia $rédpolne,

— fgki, zadrzewienia i zakrzewienia w otoczeniu ciekéw naturalnych i rowow,

— dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— urzadzenia infrastruktury technicznej — nie kolidujgcej z funkcjg podstawowg i
dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i le$nych.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi ksztattowa-
nymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Zasady zagospodarowania wg przepiséw szczegolnych.

Adaptuje sie istniejgcy uktad terendw, rowdw i urzadzen odprowadzajgcych wody
powierzchniowe, ciggéow komunikacyjnych obstugujgacych tereny rolne oraz uktad
ciggow pieszych i rowerowych.

Dopuszcza sie zmiane uktadu w/w elementdw oraz uzytkowania rolniczego, sto-
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sownie do potrzeb gospodarki rolnej.

Warunki zagospodarowania wynikajgce z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI.
-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.
Zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

§ 35

Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie-
lonego liniami rozgrani-
czajacymi

RP2

Tereny upraw i produkcji rolnej.

Funkcje dopuszczalne

Lasy i zadrzewienia. Tereny do zalesienia — zgodnie z przepisami szczegolnymi.
Ustala sie utrzymanie wystepujgcych w stanie istniejgcym innych funkcji, odmien-
nych od funkcji podstawowych i dopuszczalnych, pod warunkiem spetnienia wymo-
gow okreslonych w § 5.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda-
rowania terenu

Przebudowa i rozbudowa istniejgcych budynkéw oraz budowa nowych z zachowa-

niem nastepujgcych warunkow:

— ksztattowanie zabudowy - z zachowaniem zasady nawigzania do cech lokalnej
architektury o wartosciach kulturowych wystepujgcej na obszarze wsi, w zakresie
skali zabudowy, uksztattowania bryty, wysokosci,

— maksymalna wysokos$¢ kalenicy, liczona od najnizej potozonego terenu przy
budynku: - 11,0m,

— maksymalna wysoko$¢ okapu / gornej krawedzi bryty budynku: - 7.0m,

— maksymalna ilo$¢ kondygnacji, liczona od najnizej potozonego terenu przy bu-
dynku: - 2,

— dach - uksztattowany indywidualnie, z rozwigzaniami tradycyjnymi (ksztattowany
cechami architektury srodowiskowej) lub kontrastujgcymi z nimi, zapewniajacy
harmonijne wpisanie obiektu w krajobraz i ochrone krajobrazu.

Linia zabudowy budynkéw istniejgcych: - do zachowania.
Linia zabudowy budynkow projektowanych, nieprzekraczalna:
— od ulic i drég Kpj i KD — 10,0m,

— od drogi KL — 15,0m,

— od drogi KZ — 20,0m.

Minimalna odlegtos¢ projektowanej zabudowy, od:
- naturalnych ciekéw i rowéw — 10,0m.

Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: - 0,15.

Dopuszczalne zagospodarowanie terendw:

— tereny nie zabudowane obejmujgce taki, pastwiska, grunty orne, uprawy ogrodni-
cze i sadownicze,

— wody powierzchniowe — stawy hodowlane, cieki naturalne i rowy,

— zadrzewienia i zakrzewienia srédpolne,

— 1aki, zadrzewienia i zakrzewienia w otoczeniu ciekdéw naturalnych i rowow,

— dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

— urzadzenia infrastruktury technicznej — nie kolidujgcej z funkcjg podstawowg i
dopuszczalng, pod warunkiem spetnienia wymagan ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych,

— budynki mieszkalne oraz gospodarcze i urzadzenia (budowle) stuzgce wylgcznie
produkcji rolnej, wchodzgce w skfad gospodarstwa rolnego, ktérego warunki
funkcjonowania i parametry okreslajg przepisy szczegdlne, z wykluczeniem
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko - wymienionych w
§ 2 i § 3rozporzgdzenia RM z dnia 24 wrze$nia 2002r..

Zasady podzialu na
dziatki

Minimalna powierzchnia dziatki —2500m?2.

Zasady obstugi w zakre-
sie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji

Tereny obstugiwane ulicami i drogami publicznymi oraz drogami wewnetrznymi
ksztattowanymi zgodnie z zasadami okreslonymi w rozdz. IV.

Tereny obstugiwane w oparciu indywidualne urzadzenia infrastruktury technicznej z
godnie z zasadami okreslonymi w rozdz. V.

Szczegolne warunki
zagospodarowania

Zasady zagospodarowania wg przepiséw szczegolnych.

Adaptuje sie istniejgcy uktad terendw, rowédw i urzadzeh odprowadzajgcych wody
powierzchniowe, ciggéw komunikacyjnych obstugujgcych tereny rolne oraz ukiad
ciggéw pieszych i rowerowych.

Dopuszcza sie zmiane uktadu w/w elementdw oraz uzytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej.

Warunki zagospodarowania wynikajace, z:

-potrzeb ochrony srodowiska kulturowego, okreslone sg w rozdz. VI,

-potrzeb ochrony przyrody i ochrony zdrowia ludzi, okreslone sg w rozdz. VII.

Zakaz lokalizacji obiektéw przemystu rolno-spozywczego.

§ 36
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Symbol i funkcja pod- Tereny laséw ochronnych i zadrzewien

Iséz“go(‘j’vi‘_r:?;;’_‘urg’vy‘:;:f' 1. Przeznaczenie podstawowe: Tereny niezabudowane, obejmujace, lasy i zadrzewie-
°go fintami rozgran nia oraz tereny nie zadrzewione.
czajacymi

Niezbedne zagospodarowanie terenu:
zgodnie z przepisami szczegdlnymi oraz Planem Urzadzenia Lasu

Zagospodarowanie turystyczne — dopuszczone przepisami szczegélnymi.
Funkcje dopuszczalne 2. Urzgdzenia infrastruktury techniczne;.
Drogi wewnetrzne.

Szczegolne warunki 3 szczegolnych.
zagospodarowania :

zasad lesnictwa zrownowazonego.

§37
Symbol i funkcja pod-
stawowa terenu wydzie- 1 W
lonego liniami rozgrani- ' Tereny wéd powierzchniowych
czajacymi
Funkeje dopuszezalne 2 Urzadzenia wodne zgodnie z przepisami szczegdolnymi, w tym ujecia wody, elek-

trownie wodne.

Warunki  ksztaltowania
zabudowy i zagospoda- 3. Zasady zagospodarowania okreslajg przepisy szczegolne.
rowania terenu

Szczeg6lne warunki 4 okreslone sg w rozdz. VI.
zagospodarowania :

ochrony zdrowia ludzi okreslone sg w rozdz. VII.

Rozdziat IX
Przepisy koncowe

§ 38

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
stawke procentowg stuzgca naliczeniu jednorazowej optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci w wy-
sokosci 30%.

§ 39

Sprawy nie uregulowane niniejszg uchwatg a dotyczace tadu przestrzennego nalezy rozstrzy-
gac zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z zachowania waloréw urbanistycznych, danego miejsca,
dostosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnych cechach architektonicznych oraz ochrony krajo-
brazu i dziedzictwa kulturowego.

§ 40

Uchyla sie, w granicach planu, miejscowy plan ogélny zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Olszyna zatwierdzony uchwatg Nr XXI1/125/93 Rady Gminy Olszyna z dnia 22 stycznia 1993r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Olszy-
na(Dz. Urz. Wojewddztwa Jeleniogdrskiego z 26 lutego 1993r. Nr 5, poz. 51).

§41
Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy.
§42

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Woje-
wodztwa Dolnoslgskiego.
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Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjgtkiem dopuszczonego w przepisach

Zespoty zadrzewien niedostosowane do siedliska do przebudowy z uwzglednieniem

Warunki zagospodarowania wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska kulturowego

Warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb ochrony przyrody i




